
1. Jefe adopta ESD PPS plástico 
2: La superficie de resistencia 1 × 10 Ω, resistencia al impacto: 47J / m
3: lado de la manija pulido, sentirse cómodo, fácil de usar 
4: Adecuado para semiconductores PCB, la microelectrónica, la médica, la industria Beaty

Mango de acero inoxidable 
 
1. También es soportable para ambiente de temperatura ácido, álcali y alta. 
2. Mango de acero inoxidable 
3. a prueba de ácidos, la protección contra la corrosión, no es oxidado
4. superficie con muy buena procesamiento especial chapado, suave, use muy 
cómodo
EDS plástico reemplazable Flat Tip  
 
1. La punta plana cambiante está hecho de plástico PPS 
2. Anti-corrosión y anti-ácido
3. resistente a corto plazo a 260 ° C
4. ¿Puede estar en 200 ~ 240 ° C el uso a largo plazo
5. PPS resistencia a la radiactivo.
6. pinzas de plástico son completamente no magnético.
 

Categoría: Acero inoxidable(con punta intercambiable )Pinzas

Modelo: BST-259A
Material: Mango de acero inoxidable + cabeza de plástico PPS ESD 
Magnetismo: No
Tratamiento de superficies: Tratamiento de acabado mate
Fuerza & Gt; HRC40 ° (mango), plástico de alta resistencia (cabeza)
Longitud: 129mm
Peso 27,9 g (con el paquete)
Embalaje: 17pcs
Peso / caja: 554g
Tamaño de la caja: 204 * 163 * 45 mm(L * W * H)

Tamaño de la caja: 52 * 42 * 34cm(L * W * H)

Peso de la caja: 18kg










