
Plaque métallique chauffante 1. Auto, la température maximale est de 400 degrés
centigrades
2. Le système d'alimentation de sécurité à l'intérieur, en évitant le problème de fuite
électrique
3. matériau du corps Anti statique, éviter l'écran LCD et le câble flexible étant endommagé
par l'électricité statique
4. Facilité d'installation
5. 4 bras solides pour appuyer sur le verre de l'écran tactile sur la plaque
6. plaque métallique lisse de tenir l'écran tactile sans endommagé
7. La température doit être réglé à 80 degrés centigrades à 100 degrés centigrades, quand
vous faites le travail sur l'iPhone et la série de galaxie ...
8. 2 roulements pour durer longtemps la vie du fil que vous utilisez pour séparer, et de
prévenir vos mains être blessés par la plate-forme à haute température
9. Compatible pour écran LCD ou l'assemblage de l'écran LED
 
Remarque:
       Ne pas produire la chaleur plus de 110 degrés lors de l'utilisation; sinon la température
élevée peut détruire les accessoires de téléphone
 

Alimentation 110V / 220V, 60Hz / 50Hz
Puissance 800w
Compatible avec Tous la plupart des téléphones mobiles (Écran tactile ≤ 10

pouces)
taille de chauffage 150mm * 150mm
Taille: 360 * 295 * 120 mm

Poids 8 kg
Conditionnement Carton










