
1. Руководитель принимает ESD PPS пластик 
2: Поверхностное сопротивление 1 × 10 Ω, ударная прочность: 47J / м
3: сторона полированная ручка, чувствовать себя комфортно, легко использовать 
4: Подходит для полупроводника печатных плат, микроэлектроники, медицины,
промышленности Бити
 

Нержавеющая стальная ручка 
 
1. Это также терпимо для кислотного, щелочного и высокой температуры окружающей
среды. 
2. Нержавеющая стальная ручка 
3. кислотно-доказательство, антикоррозионные, не ржавый
4. Поверхность, используя очень хорошее специальную обработку покрытия, гладкая,
использовать очень 
удобный
ОУР Пластиковые Сменный плоским Совет  
 
1. изменчива плоским наконечник сделан из пластика PPS 
2. Антикоррозийная и анти-кислоты
3. Краткосрочная устойчивы к 260 ° С
4. Может быть в 200 ~ 240 ° C долгосрочного использования
5. PPS сопротивление радиоактивных.
6. пластиковые пинцеты полностью немагнитных.
 

Категория: Нержавеющая сталь(со сменным
наконечником )Выщипывать пинцетом

Модель: BST-250
Материал: Рукоятка из нержавеющей стали + ППС ОУР

пластиковые головы 
Магнетизм: Не
Обработка
поверхности:

Матовая обработка

Сила & GT; HRC40 ° (ручка), высокая прочность пластика
(голова)

Длина: 125.6mm
Вес 24.5g (с пакетом)
Упаковка: 17pcs
Вес / коробка: 500
Размер коробки: 204 * 163 * 45мм(L * W * H)

Размер коробки: 52 * 42 * 34см(L * W * H)

Вес коробки: 16кг










