
BST-802 สายโทรศัพท์ไร้สายคุณภาพสูงนำไฟฟ้าฟรี 30W 40W 60W
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ควรใช้ซ็อกเก็ตไฟฟ้ากับอุปกรณ์ต่อสายดินที่เชื่อถือได้
ก่อนที่จะใช้ควรตรวจสอบข้อกำหนดเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้า
ปลายหัวแร้งควรเสียบเข้ากับด้านล่างของอุปกรณ์ทำความร้อน
เป็นครั้งแรกที่ใช้องค์ประกอบความร้อนอาจมีควันซึ่งเป็นปรากฏการณ์ปกติ
หลังจากนั้นไม่กี่นาทีควันจะค่อยๆจางลง
ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น
ในสภาพการทำงานห้ามทิ้งชิ้นส่วนไฟฟ้าและชิ้นส่วนอื่น ๆ
6. ใช้ตัวเชื่อมความร้อนแบบ Thermal Dissipated soldering ตามธรรมชาติ
สเปค
แรงดันไฟฟ้า: AC 110V / 220V
พลังงาน: 30W / 40W / 60W
ความยาว: 175mm
น้ำหนัก: 150g
ความยาวของสาย: 1.5 เมตร
แพคเกจ: 59.5 * 32.5 * 36 ซม
G.W: 12.5 กก
กล่อง: 60 ชิ้นในกล่องเดียว










