
 البلاستيك ESD PPS رئيس يعتمد .1
م / jقوة التأثير: Ω، 47 سطح المقاومة 1 × 10 :2
 الجانب مقبض مصقول، وتشعر بالراحة، وسهلة الاستخدام :3
والالكترونيات الدقيقة والطبية والصناعات بيتي ،PCB مناسبة لأشباه الموصلات :4

 التعامل مع الفولاذ المقاوم للصدأ
 
 .بل هو أيضا تحملا للحامض، القلويات، وارتفاع درجة الحرارة والبيئة .1
 الفولاذ المقاوم للصدأ مقبض .2
حامض واقية، ومنع التآكل، ليس صدئ .3
 السطح باستخدام جيد جدا تجهيز طلاء خاص، على نحو سلس، استخدم جدا .4
مريح
ESD البلاستيك استبدال شقة تلميح  
 
 البلاستيك PPS مصنوع من طرف شقة للتغيير من .1
المضادة للتآكل، ومكافحة حمض .2
على المدى القصير مقاومة إلى 260 درجة مئوية .3
استخدام على المدى الطويل C ° يمكن أن يكون في 200 ~ 240 .4
5. PPS المقاومة للالمشعة.
.ملاقط البلاستيكية بشكل كامل غير المغناطيسية .6
 

:الفئة ستانلس ستيل(مع تلميح قابلة للتبديل )الملقط

:نموذج BST-259A
:المواد  PPS ESD التعامل مع الفولاذ المقاوم للصدأ + رئيس البلاستيك
:المغناطيسية غير
:المعالجة السطحية مات الانتهاء من العلاج
قوة (درجة (مقبض)، وقوة عالية البلاستيك (رئيس HRC40 ؛GTو
:طول 129mm
الوزن 27.9g (مع حزمة)
:التعبئة 17pcs
:الوزن / مربع 554g
:حجم الصندوق 204 * 163 * 45MM(L * W * H)

:حجم الكرتون 52 * 42 * 34CM(L * W * H)

:وزن الكرتون 18KG










