
1）面糊容量达到900mAh的。
2） LED灯节省能源和照明时间长 
3）保护盖用于保持放大灯无灰尘
4）照明/检查的钱funtion选择设置为“I”的照射，将“二”进行检查的钱。

适用范围：电子，化工等行业，出版印刷，集邮，生物样品制作，五元合金或珠宝首饰制造，阅读等

镜头尺寸：90毫米25毫米        
屈光度：3 D，8 D
输入电压：AC 220 V-240 V 50-60HZ  
功率：3.5W    
光源：荧光灯管 
强度照明：1100勒克斯

  类别：  台灯放大镜    型号：  BST-308
 镜片：  普通镜片    镜片尺寸：  5.5mm
 屈光度：  5D      输入电压：  110V/220V 50-60HZ
 功率：  0.5W      光源：  LED（11个LED灯珠）
 照度：  208Lux      灯管寿命：  5000小时
 躯干材质：  金属软管      底座材质：  ABS
 躯干长度：  37.5cm      机身重量：  380g
 包装尺寸：  14*11.5*14cm    一台毛重：  455g
 特点1：  Ballasl电子电路设计，快速自然柔和型灯光



 特点2：  长距离投影范围，宽幅双电源（2*-20*）宽透镜
 特点3：  5倍放大功能，独特的笔筒设计，是维修必备工具








