
1.自动加热的金属板，最高温度为摄氏400
2.安全电源系统里面，避免了漏电问题
3.抗静体材料，防止了液晶显示器和柔性电缆从静态的破损
4.安装方便
5. 4强双臂按住触摸屏玻璃上盘
6.光滑的金属板按住触摸屏，没有任何损坏
7.温度应设置为80摄氏度至100摄氏度，当你做的工作对iPhone和Galaxy系列...
8.2轴承长久使用分离，防止你的手线的寿命高温平台受到伤害
9.兼容LCD或LED屏组装
 
注意：
       不产生热运行时，超过110度;否则，高温会破坏手机配件
 

电源电压 110V / 220V，60Hz的/ 50HZ
动力 800瓦特
兼容 所有的大部分手机 （触摸屏≤10英寸）
暖气尺寸 150毫米*150毫米
尺寸： 360 * 295 *120毫米

重量 8公斤
包装 纸箱

  类别：  液晶屏分离机    型号：  BST-865
 材质：  全铝钢板+铁壳    品牌：  倍思特
 尺寸：  360*295*120mm    重量：  7.33KG
 特点1：  一体真空分离机，吸力超强，直接真空分离
 特点2：  机身采用原装进口气泵，内置UV灯和焊台，功能强大



 特点3：  机器采用RKC准确温控器，另加维修工作台灯
 特点4：  支持所有品牌10寸以下手机或平板电脑屏




