
1. Kopf nimmt ESD PPS Kunststoff 
2: Oberflächenwiderstand 1 × 10 Ω, Schlagfestigkeit: 47J / m
3: Seiten lackierter Stiel, sich wohl fühlen, einfach zu bedienen 
4: Geeignet für PCB Halbleiter, Mikroelektronik, Medizintechnik, Industrie beaty

Edelstahlgriff 
 
1. Es ist auch erträglich für Säuren, Laugen und Umgebungen mit hohen Temperaturen. 
2. Edelstahlgriff 
3. säurefest, die Antikorrosion, nicht rostig
4. Oberfläche mit sehr guten Verarbeitungs spezielle Beschichtung, glatt, verwenden sehr 
komfortabel
ESD Plastic Replaceable Flach Spitze  
 
1. Die veränd flachen Spitze aus PPS-Kunststoff 
2. Anti-Korrosions- und Anti-Säure
3. Kurzfristige beständig bis 260 ° C
4. Kann in 200 ~ 240 ° C Langzeitgebrauch sein
5. PPS Widerstand gegen die radioaktiv.
6. Kunststoff-Pinzette sind vollständig nicht magnetisch.
 

Kategorie: Edelstahl(mit Wechselspitze )Tweezer

Modell: BST-259A
Material: Edelstahlgriff + PPS ESD Kunststoffkopf 
Magnetismus: Nicht
Oberflächenbehandlung: Matt Behandlung
Festigkeit & Gt; HRC40 (Handle), hochfestem Kunststoff (Kopf) °
Länge: 129mm
Gewicht 27,9 g (mit Verpackung)
Verpackung: 17pcs
Gewicht / Karton: 554g
Größe der Box: 204 * 163 * 45mm(L * W * H)

Größe des Kartons: 52 * 42 * 34cm(L * W * H)

Gewicht des Kartons: 18kg










