
1. Cubierta de vibración, diseño aerodinámico, sensación cómoda; 
2. Pantalla grande, fuentes claras; 
3. Placa de blindaje metálico, rendimiento antiinterferente magnético y fuerte; 
4. Protección completa, diseño de circuito de alta tensión
5. Diseño de circuito de protección de fusible de autorecuperación
Solicitud
           Para diseño de ingeniería, laboratorio, producción piloto, servicios de fábrica,
mantenimiento y otros campos  operaciones, y uso industrial.

Funciones básicas Distancia Precisión básica
Voltaje DC 200mV / 2V / 20V / 200V /500V ±(0.5% + 3)
Voltaje AC 200 V /500V ±(0.8% + 5)
Corriente continua 2mA / 20mA / 200mA /10A ±(0.8% + 10)
Resistencia 200Ω/ 2kΩ/ 20kΩ/ 200kΩ/ 2MΩ ±(0.8% + 3)
Funcion especial Best-B830l
Diodos, prueba de transistores √
Apagado brillo de alarma √
Pantalla de baja tensión √
Característica protege √
Fusible 200mA √
Archivo 1Fusible 0A √
Protección contra golpes √
Impedancia de entrada 10MΩ
Operación Rango manual
Pantalla máxima 1999
Mostrar tamaño del producto 40× 32mm
Fuente de alimentación 9V (6F22)
 
Características generales  
Colores del cuerpo Cuerpo: Negro Funda: Amarillo
Peso corporal 151g (con batería)
Dimensiones 145×61×34mm
accesorios estandar Touch Probe, baterías, manual, certificado
Paquete: Caja de color
Tamaño del paquete 205*145*40mm       
Embalaje: 40sets / carton
dotamaño arton 57.5 * 43.5 * 34
 












