
1. Chef adopte ESD PPS plastique 
2: Surface résistance 1 × 10 Ω, résistance aux chocs: 47j / m
3: poignée latérale polie, à l'aise, facile à utiliser 
4: Convient pour semi-conducteurs de PCB, de la microélectronique, industrie médicale beaty
 

Poignée en acier inoxydable 
 
1. Il est également supportable pour l'environnement de température de l'acide, l'alcali et
haute. 
2. poignée en acier inoxydable 
3. résistant à l'acide, l'anticorrosion, est pas rouillé
4. surface à l'aide très bon traitement de placage spéciale, lisse, utilisez très 
confortable
ESD en plastique remplaçable plat Astuce  
 
1. Le bout plat modifiable est faite de plastique PPS 
2. anti-corrosion et anti-acide
3. résistant à court terme à 260 ° C
4. Peut être en 200 ~ 240 ° C utilisation à long terme
5. PPS résistance à l'radioactive.
6. pinces en plastique sont entièrement non-magnétique.
 

Catégorie: Acier inoxydable(avec embout
interchangeable )Brucelles

Modèle: BST-242
Matériel: Poignée en acier inoxydable + tête en plastique PPS

ESD 
Magnétisme: Non
Traitement de surface: Traitement de finition Matt
Force & Gt; HRC40 ° (poignée), plastique à haute résistance

(tête)
Longueur: 124mm
Poids 255g (avec forfait)
Emballage: 17pcs
Poids / boîte: 520g
Taille de la boîte: 204 * 163 * 45mm(L * W * H)

Taille de carton: 52 * 42 * 34cm(L * W * H)

Poids du carton: 16,9 kg














