
1. Testa adotta ESD PPS plastica 
2: Superficie Resistenza 1 × 10 Ω, resistenza agli urti: 47J / m
3: lato maniglia lucido, sentirsi a proprio agio, facile da usare 
4: Adatto per PCB semiconduttori, microelettronica, medico, industria beaty
 

Maniglia in acciaio inox 
 
1. E 'anche sopportabile per temperatura ambiente acido, alcali e alto. 
2. Maniglia in acciaio 
3. antiacido, l'anticorrosione, non è arrugginito
4. superficie con molto buona elaborazione speciale placcatura, liscio, utilizzare molto 
confortevole
ESD plastica sostituibile piatto Tip  
 
1. La punta piatta mutevole è realizzato in materiale plastico PPS 
2. anticorrosivo e antiacido
Resistente 3. a breve termine a 260 ° C
4. Può essere in 200 ~ 240 ° C uso a lungo termine
5. Resistenza PPS alla radioattivo.
6. pinzette di plastica sono completamente non magnetico.
 

Categoria: Acciaio inossidabile(con punta intercambiabile )Tweezer

Modello: BST-2A
Materiale: Maniglia in acciaio inox + PPS ESD testa di plastica 
Magnetismo: Non
Trattamento della superficie: Matt trattamento di finitura
Forza & Gt; HRC40 ° (maniglia), plastica ad alta resistenza (testa)
Lunghezza: 129 millimetri
Peso 27.1g (con il pacchetto)
Imballaggio: 17pcs
Peso / scatola: 540.7g
Dimensioni della scatola: 204 * 163 * 45mm(L * W * H)

Dimensioni del cartone: 52 * 42 * 34 centimetri(L * W * H)

Peso del cartone: 16kg










