Specifications
1.La barra di prolunga multipoint e regolabile e facile da smontare e pud essere cambiata in
base alle diverse esigenze

2.Le teste delle viti di alta qualita e precisione di tutti i tipi sono adatte per lavori in diverse
aree, come computer, apparecchiature elettriche, macchine.

3.La maniglia di design ergonomico e facile da usare.

4.Le teste delle viti di precisione con lavorazione ad alta temperatura sono realizzate in
acciaio al cromo-vanadio di alta qualita (6150 #), il cui HRC e di 52-56 gradi

Articolo: BST-8913 Set di cacciaviti di precisione di alta qualita
Materiale: Acciaio Cr-V (6150 #) + Manico in ABS rivestito
Trattamento termico: La testa del cacciavite viene elaborata ad alta temperatura
Magnetico: Si

Forza: HRC52-56°

Pacchetto: Scatola di plastica

Dimensione del pacchetto: 162 * 110 * 30mm

GW . 0.41kg / set

PRODUCT DETAILS
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PRODUCT SIZE

Handle length:113mm Extension rod:120mm Felxible extension rod:126mm
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Bits:20mm

Total length:350mm(Extensible)

360 degree omni
directional operation
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PRODUCT PHOTOGRAPH
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PRODUCT PACKAGING

WEIGHT:331G
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