
1. 머리 ESD PPS를 채택 플라스틱 
2 : 표면 저항 1 × 10 Ω, 충격 강도 : 47J / M
3 : 측면 연마 핸들, 사용하기 쉽고, 편안하게 
4 : PCB 반도체, 마이크로 전자 공학, 의료, Beaty에 산업에 적합
 

스테인레스 스틸 핸들 
 
1. 또한, 산, 알칼리 및 고온 환경에 견딜 수있다. 
2. 스테인레스 스틸 핸들 
3. 내산, 방부, 녹슨 아니다
아주 좋은 특수 도금 처리를 사용하여 4. 표면, 부드러운가, 사용이 매우 
안락한
ESD 플라스틱 교체 플랫 팁  
 
1. 변경 플랫 팁은 조달청 플라스틱으로되어 
2. 내식성과 내산성
3. 단기 저항에 260 ° C
4. 200 ~ 240 ° C의 장기간 사용에있을 수 있습니다
방사성 5. 조달청 저항.
6. 플라스틱 핀셋 충분히 비자 성이다.
 

카테고리 : 스테인리스 강(교환 팁 )트위터

모델 : BST-00
재질 : 스테인레스 스틸 핸들 + PPS ESD 플라스틱 헤드 
자성 : 비
표면 처리 : 매트 마감 처리
힘 한다 HRC40 ° (핸들), 고강도 플라스틱 (헤드)
길이 : 129mm
무게 30g (패키지)
포장 : 17pcs
무게 / 상자 : 590g
상자의 크기 : 204 * 163 * 45mm(패 * 승 * H)

상자의 크기 : 52 * 42 * 34cm(패 * 승 * H)

상자의 무게 : 19.4kg










