
1. 진동 덮개, 합리화 디자인, 편안한 느낌; 
2. 큰 화면 디스플레이, 명확한 글꼴; 
삼. 금속 방패 격판 덮개, 자석, 강한 anti-interference 성과; 
4. 완벽한 보호, anti-high 전압 회로 설계
5. 자가 복구 퓨즈 보호 회로 설계
신청
           엔지니어링 설계, 실험실, 파일럿 생산, 공장 서비스, 유지 보수 및 기타 분야  영형perations, 및 산업용.

기본 기능 범위 기본 정확도
전압 DC 200mV / 2V / 20V / 200V /500V ±(0.5 % + 3)
전압 AC 200V /500V ±(0.8 % +5)
직류 2mA / 20mA / 200mA /10A ±(0.8 % + 10)
저항 200Ω/ 2kΩ/ 20kΩ/ 200kΩ/ 2MΩ ±(0.8 % + 3)
특수 기능 베스트 -B830l
다이오드, 트랜지스터 테스트 √
알람 끄기 꺼짐 √
저전압 디스플레이 √
기능 보호 √
200mA 퓨즈 파일 √
파일 10A 퓨즈 √
충격 보호 √
입력 임피던스 10MΩ
조작 수동 범위
최대 디스플레이 1999 년
제품 크기 표시 40× 32mm
전원 공급 장치 9V (6F22)
 
일반적 특성  
바디 컬러 본체 : 블랙 홀스터 : 옐로우
체중 151g (배터리와 함께)
치수 145×61×34mm
표준 액세서리 터치 프로브, 배터리, 설명서, 인증서
꾸러미: 색상 상자
패키지 크기 205*145*40mm       
포장: 40 세트 / 카톤
기음아르 톤 크기 57.5 * 43.5 * 34
 












