
1. Cabeça adota ESD PPS plástico 
2: Superfície de resistência 1 × 10 Ω, resistência ao impacto: 47J / m
3: lado punho polido, se sentir confortável, fácil de usar 
4: Adequado para semicondutores PCB, microeletrônica, médico, indústria beaty
 

Alça de aço inoxidável 
 
1. Também é suportável para ambiente de temperatura ácidos, álcalis e alta. 
2. alça de aço inoxidável 
3. à prova de ácido, a anticorrosão, não é oxidado
4. superfície usando muito bom processamento especial chapeamento, liso, use muito 
confortável
ESD plástico substituível Plano Dica  
 
1. A ponta plana mutável é feito de plástico PPS 
2. anti-corrosão e anti-ácido
3. resistente a curto prazo a 260 ° C
4. Pode ser em 200 ~ 240 ° C o uso a longo prazo
5. PPS resistência à radioactivos.
6. pinças de plástico são totalmente não-magnético.
 

Categoria: Aço inoxidável(com ponta intercambiável )Pinça

Modelo: BST-242
Material: Cabo em aço inox + cabeça de plástico PPS ESD 
Magnetismo: Não
Tratamento de
superfície:

Tratamento acabamento mate

Força & Gt; HRC40 ° (punho), plástico de alta resistência
(cabeça)

Duração: 124 milímetros
Peso 255g (com embalagem)
Embalagem: 17pcs
Peso / caixa: 520g
Tamanho da caixa: 204 * 163 * 45 milímetros(L * W * H)

Tamanho da caixa: 52 * 42 * 34 centímetros(L * W * H)

Peso da embalagem: 16,9 kg














