
 
1. รถความร้อนแผ่นโลหะอุณหภูมิสูงสุด 400 องศาเซนติเกรด
2. ระบบไฟฟ้าความปลอดภัยภายในหลีกเลี่ยงปัญหาการรั่วไหลของไฟฟ้า
3. วัสดุที่ร่างกายต่อต้านคงป้องกันแอลซีดีและสายดิ้นได้รับความเสียหายจากไฟฟ้า
สถิตย์
4. ติดตั้งง่าย
5. 4 แขนที่แข็งแกร่งเพื่อกดกระจกหน้าจอสัมผัสบนจาน
6. แผ่นโลหะเรียบที่จะถือหน้าจอสัมผัสได้โดยไม่เกิดความเสียหายใด ๆ
7. อุณหภูมิควรจะตั้งถึง 80 องศาเซลเซียสถึง 100 องศาเซลเซียสเมื่อคุณทําผลงานได้บน
iPhone และชุดกาแล็คซี่ ...
8. 2 แบริ่งนานชีวิตของเส้นลวดที่คุณใช้เพื่อแยกและป้องกันไม่ให้มือของคุณจะได้รับ
ผลกระทบจากแพลตฟอร์มที่มีอุณหภูมิสูง
9. ใช้สําหรับจอแอลซีดีหรือประกอบหน้าจอ LED
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