
BEST-898D จอแสดงผล LED แบบ 2 in 1 พร้อมรีโมท BGA          
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 
1. สะดวกพกพาพกพาอุปกรณ์และจอแสดงผล LED ดิจิตอล
2 การควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์, ความร้อนอย่างรวดเร็ว
3. ปรับการหมุนเวียนของลมและอุณหภูมิ
4. ดูคําแนะนําที่มาพร้อมกับชิ้นส่วนทดแทนสําหรับหัวฉีดสามหัว (ใหญ่ปานกลางและเล็ก)
5. หากค่าความต้านทานไม่ถูกต้องชิ้นส่วนจะถูกแทนที่
6. เมื่ออุณหภูมิต่ํากวา 70 องศาเซลเซียสการหมุนอาจหยุดลงโดยอัตโนมัติ
7. ระบบอัจฉริยะ, ปลุกอัตโนมัติ, ตรวจจับความผิดพลาด
8. ผลิตภัณฑ์นี้มีการป้องกัน ESD
9 ที่มีคุณภาพสูงและทนนาน
10. ปลอกหุ้มด้านนอกทําด้วยวัสดุอัลลอยและดูดี
11. ช่างเชื่อมที่ปลอดภัย QFP, PLCC, BGA และส่วนประกอบที่ไวต่อความร้อนอื่น ๆ
12. การตรวจจับอัจฉริยะและอากาศเย็น
13. สายสีเขียวและซิลิโคนความร้อนที่มีคุณภาพสูงช่วยยืดอายุการใช้งานและประหยัดพลังงาน
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