
ture: 

   ★ 2 ใน 1 จอแสดงผลดิจิตอลไม่มีตะกั่วบัดกรีอากาศร้อน
   ★การควบคุมอุณหภูมิ 100 ° c-480 ° c
   ★พัดลมไร้แปรงและลมอ่อน
   ราคาโรงงาน★
   ★ยอมรับคำสั่งซื้อขนาดเล็กและใบสั่ง OEM

การ​ใช้​งาน​: 

  1.Suitable สำหรับ unsoldering หลายองค์ประกอบเช่น SOIC, CHIP, QFP, PLCC และ BGA ฯลฯ
  2. สามารถใช้งานได้สำหรับการหดตัว, ความร้อน, การถอดถอน, การละลายน้ำแข็ง,
การเทน้ำและบัดกรียาง ฯลฯ

ราย​ละ​เอียด​: 

รุ่น 878D
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด AC110V / 220V 50Hz / 60Hz
ใช้พลังงาน 700W / 40w
เครื่องเป่าลมแบบเป่าลม / ลมอ่อน
ช่วงอุณหภูมิ 100 ° c-480 ° c
ปริมาณการไหลของอากาศ 120 ลิตร / นาที (สูงสุด)
ขนาดบรรจุภายใน (ซม.) 26 * 16.5 * 15
จำนวน / กล่อง 8units
G.W / กล่อง (กก.) 22
ขนาดกล่อง (ซม.) 58 * 37 * 34


















