
1 หัวหน้า adopts ESD PPS พลาสติก 
2: ความต้านทานพื้นผิว 1 × 10 Ωแรงกระแทก: 47j / m
3: จับขัดข้างรู้สึกสะดวกสบายใช้งานง่าย 
4: เหมาะสําหรับเซมิคอนดักเตอร์ PCB, ไมโครอิเล็กทรอนิกส์, การแพทย์, อุตสาหกรรม Beaty
 

จับสแตนเลส 
 
1. นอกจากนี้ยังสามารถทนทานสําหรับกรดด่างและสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง 
2. สแตนเลสด้ามเหล็ก 
3. กรดหลักฐาน, ป้องกันสนิมไม่เป็นสนิม
4. การประมวลผลโดยใช้พื้นผิวชุบพิเศษที่ดีมากเรียบใช้มาก 
สบาย
ESD พลาสติกเคล็ดลับแบนถอดเปลี่ยนได้  
 
1. การเปลี่ยนแปลงปลายแบนทําจากพลาสติกพีพี 
2. ป้องกันการกัดกร่อนและต่อต้านกรด
3. ระยะสั้นทนถึง 260 ° C
4. สามารถใน 200 ~ 240 ° C ใช้ในระยะยาว
5. ความต้านทานพีพีกัมมันตรังสี
6 แหนบพลาสติกอย่างเต็มที่ไม่ใช่แม่เหล็ก
 

ประเภท: เหล็กกล้าไร้สนิม(ด้วยปลายแทนกัน )ปากคีบ

แบบ: BST-242
วัสดุ: จับสแตนเลส + PPS ESD หัวพลาสติก 
แม่เหล็ก: ไม่
รักษาพื้นผิว: แมตต์การรักษาเสร็จสิ้น
ความแข็งแรง & gt; HRC40 ° (จับ) พลาสติกมีความแข็งแรงสูง (หัว)
ความยาว: 124mm
นํ้าหนัก 255g (กับแพคเกจ)
บรรจุ: 17pcs
นํ้าหนัก / กล่อง: 520g
ขนาดของกล่อง: 204 * 163 * 45mm(L * W * H)

ขนาดของกล่อง: 52 * 42 * 34cm(L * W * H)

นํ้าหนักของกล่อง: 16.9kg














