
1. จับทําจากอลูมิเนียมบริสุทธิ์ที่มีมากขึ้นอย่างหนักและต่อเนื่อง
2. รูปแบบที่จะทําให้มันไม่เพียง แต่สวยงาม แต่ยัง nonskid
3. แผนที่บนหมุนได้อย่างราบรื่นที่ทําให้งานบํารุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ
4. บิตสกรูที่ทําจาก S2 และขั้นตอนการผสมไททาเนียม มันเป็นที่มีคุณภาพสูงและหุ้น
ส่วนที่ดีสําหรับการซ่อมไฟฟ้า

แบบ:
BST-9901

วัสดุ ของบิตสกรู: CR-V

วัสดุ การจัดการ: อลูมิเนียม
อํานาจแม่เหล็ก: ใช่
ประเภทของไขควง: Pentalobe 0.8,1.2, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, PH00, PH000, Slotted 2.0 trangle 2.5
ความยาว: 118mm
นํ้าหนักสุทธิ: 35 กรัม / ชิ้น
บรรจุ: แพคเกจบรรจุภัณฑ์พลาสติก
นํ้าหนัก / กล่อง: 50 กรัม








